Galerie Alternativa, Oblastni galerie Vysociny v Jihlavé, Komenského 10

popis:
Galerii tvoFi 2 zakladni vystavni saly, prileZitostné podle charakteru vystavniho pripojeni na wifi:
projektu je mozno vyuzit pro ucely vystavy spojujici chodbu a prilehlé prostory. v zadnim sale — pokryto
predni sal s klenbami — signal misty slaby
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pozn. - prostor chodby
jako spojujici prostor
vystavnich sald alterna-
tivy byva prilezitostné
vyuzivan, nejcastéji jako
vhodné misto pro umis-
téni informaci o vystave,

o autorech, ¢i k vystave-

ni nékolika malo dél.
Komplikaci pro vystavo-
vani je €éetné mnozstvi,
dvefi, elektrické skfiné,
vypinace - v zasadé jde
o provozni mistnost.
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Predni sal s klenbami

fotografie interiéru
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Zadni vystavni sal



Zadni vystavni sal

fotografie interiéru
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Propojovaci chodba

nakres chodby s prislusnymi fotografickymi nahledy

pozn. - prostor chodby
jako spojujici prostor
vystavnich sala alterna-
tivy byva prilezitostné
vyuzivan, nejcastéji jako
vhodné misto pro umis-
téni informaci o vystave,
o autorech, ¢i k vystave-
ni nékolika malo dél.
Komplikaci pro vystavo-
vani je cetné mnozstvi,
dveri, elektricke skriné,
vypinace - v zasade jde
o provozni mistnost.
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